
 

Verglasungselement 
 

  Pos.     Leistungsbeschreibung                                                                    EP              GP____      
 

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der 
Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur 
allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann 
hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener 
Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. 
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Stand: Juli 2021 DIBATEC Dienstleistung Bau und Technik GmbH ∙ Hamburger Straße 35 ∙ 21339 Lüneburg   

Tel.: 04131 72739-0 ∙ Fax: 04131 72739-10 ∙ E-Mail: info@dibatec.de  

 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verglasungselement für Röntgenräume 
Ausführung gem. Detail und Schemaskizze 
 
Verglasungszarge für Einfachverglasung aus Stahl 2,0 mm 
verzinkt grundiert, 2-teilig für GK-Montagewände, Spiegel 
30/45 mm Maulweitenkante 15 mm, Klemmglasleiste aus 
Aluminium ohne Glasleistenecken  
mit Bleiteilauskleidung 6,0 mm einschl. Strahlenschutzglas  
Pb 6,0 mm 
 
Bauöffnungsmaß in mm 
Wanddicke in mm 
 
Zargen Details System Dibatec GmbH oder ähnlich.  
 
Fa. DIBATEC GmbH  
Hamburger Str. 35 
21339 Lüneburg 
Tel.: 04131 - 72 739 0 / Fax 04131 - 72 739 10 
 
angebotenes  
Fabrikat/Typ.................................................... 
                                 vom Bieter ausfüllen 
 
Menge: …. Stück 
 

€/m² 
________ 

€/gesamt 
________ 

2.  
 
 

€/m² 
________ 

€/gesamt 
________ 

 

 


